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SMART METERING SOLUTIONS

دیتالاگر هوشمند دمادیتالاگر هوشمند دما
مخصوص کورهمخصوص کوره



ــا  ــا ب ــا سنســورهای دم ــان کــوره« دســتگاه پیشــرفته لاگــر ب »ب
قابلیــت انتخــاب تعــداد سنســور از یــک تــا شــش عــدد همچنین 
ــر  ــی  1.5 مت ــر ال ــن طــول ســیم سنســور از 50 ســانتی مت تعیی
اســت. ایــن دســتگاه بــا باتــری داخلــی تغذیــه می‏شــود و شــارژر 

ــه می‏شــود.  ــتگاه ارائ ــراه دس آن هم
ــواع  ــه ان ــی ورود ب ــورهای آن توانای ــراه سنس ــه هم ــتگاه ب دس

دارد. را  کوره‏هــا 
ــی  ــای تونل ــای دوار و کوره‏ه ــد از کوره‏ه ــا عبارتن ــوم کوره‏ه عم
ــا  ــه ت ــتگاه  از 20-  درج ــای کاری دس ــت. دم )continous( اس

300+ درجــه اســت.
زمــان قرارگیــری دســتگاه در محیــط کــوره از 15 دقیقــه تــا 45 دقیقــه متغییــر اســت کــه ایــن زمــان مرتبــط بــا 
دمــای کــوره می‏باشــد. )در صــورت نیــاز بــه اســتفاده در شــرایط دمایــی و زمانــی دیگــر، سنســور و  قــاب  عایــق 

دســتگاه قابلیــت طراحــی اختصاصــی دارد.(
دســتگاه از باکــس عایــق در برابــر حــرارت تشــکیل شــده کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری و تعــداد سنســور ابعــاد 

ــد.  ــر می‏کن آن تغیی
در ایــن دســتگاه بــا رابــط کاربــری پیشــرفته، از طریــق نرم‌افــزار تحــت وب می‌تــوان تنظیماتــی ماننــد بازه‏هــای 

اندازه‏گیــری و بازه‏هــای آپلــود )از 5 ثانیــه بــه بــالا( را انجــام داد. 
ــات خــام،  ــای اطلاع ــط شــده در قالب‏ه ــای ضب ــه دماه ــل، دسترســی ب ــدوز و موبای ــای وین ــق پلت‌فرم‏ه از طری
ــزار  ــه نرم‌اف ــودکار ب ــال خ ــل ارس ــه دلی ــود دارد. ب ــری وج ــن گزارش‏گی ــل و همچنی ــی اکس ــا خروج ــودار ب نم

ــود. ــذف می‏ش ــده ح ــری ش ــدار اندازه‏گی ــش مق ــتباه در خوان ــه اش هرگون

ثبت‏کننده هوشمند دما با اتصال وای‏فایثبت‏کننده هوشمند دما با اتصال وای‏فای
Wi-Fi temperature recorder-alarmWi-Fi temperature recorder-alarm

bun OVEN 

مشخصات دستگاه

1 الی 6 عدد سنسور PT1000 با طول 0/5 الی 1/5 متر سنسور دستگاه
300+ تا 20- °C بازه اندازه‏گیری دما

15 دقیقه تا 45 دقیقه  قابل افزایش به صورت سفارشی زمان قرارگیری در کوره
± 0/5 °C دقت اندازه‏گیری دما

باتری با قابلیت شارژ منبع تغذیه
استینلس استیل، عایق حرارتی جنس بدنه 

  EN12830, EN61010, EN61326-1, IEEE802.3,

FCCID2AHMR-ESP12F, CE, ROHS, HACCP
استاندارها
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شارژ شونده به همراه شارژر طول عمر باتری*
قابل تنظیم توسط کاربر فاصله زمانی بین آپلود

از  5 ثانیه تا 120 ثانیه یکبار فاصله زمانی اندازه‏گیری
 Wi-Fi - IEEE802.3 -2.4 GHz رابط کاربری

16384 رکورد - با امکان آپلود و جایگزینی حداکثر حافظه داخلی
* عمر باتری با توجه به فاصله زمانی اندازه‏گیری و فاصله زمانی آپلودها تغیر می‏یابد.

شرایط مناسب

300+ تا 20- °C دمای مناسب کاری

ابعاد

15 الی 24 سانتی‏متر L قطر
7 الی 9 سانتی‏متر H ارتفاع

 * ابعاد دستگاه با توجه به تعداد سنسورها و مقاومت حرارتی موردنیاز برای کاربرد خاص قابل تغییر است.
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EEMS نرم افزار هوشمند تحت وب

EEMS نــرم افــزار آنلایــن رایگانــی اســت کــه بــه 
کمــک آن تمامــی تجهیــزات هوشــمند اندازه‏گیــری 
ــا  ــوند. ب ــل می‏ش ــه آن متص ــاب ب ــرکت برونت ش
ــده،  ــت ش ــاهده لاگ ثب ــکان مش ــزار ام ــن نرم‏اف ای
ــم آلارم و اخطــار،  ــه، تنظی ــای بیشــینه و کمین دماه
امــکان گزارش‏گیــری، و قابلیت‏هــای فــراوان دیگــر 

ــود دارد. وج

اتصــال از طریــق موبایــل، دســکتاپ، لپتــاپ و تبلــت 
وجــود دارد.
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EEMS نرم افزار هوشمند تحت وب

تصویر: امکان ثبت تنظیمات موردنیاز جهت ارسال هشدار سنسورها به کاربران 

تصویر: امکان گزارش‏گیری براساس دسته‏بندی ها وکاربری‏های تعریف شده
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ــی در  ــای مختلف ــان کاربرده ــت ب ــا و رطوب لاگردم
ــی،  ــز تحقیقات ــه مراک ــع گوناگــون دارد. از جمل صنای
داروخانه‏هــا، انبارهــای دارو، آزمایشــگاه‏های عمومــی 
و بیمارســتانی، صنایــع لبنــی، کنسروســازی‌ها، صنایع 
قنــد، صنایــع نســاجی، خطوط رنــگ کاری، اتــاق های 
ســرور، موتورخانه‏هــا و سیســتم‏های سرمایشــی، 
گلخانه‌هــا، مــزارع، باغــات، مراکــز پــرورش ماکیــان، 
مراکــز پــرورش آبزیــان، زنبورداری‏هــا، دامداری‌هــا 
و اصطبل‌هــا و... همگــی بــه کمــک دیتالاگر هوشــمند 
بــان می‏تواننــد افزایــش بهــره‏وری و کاهــش هزینــه 
ــود را  ــولات خ ــت محص ــش کیفی ــن افزای و همچنی

ــن نمایند. تضمی

انواع کاربردهای بان

www.bruntab.combruntab_energy
bruntab_energy

02122381364
09023874313

آدرس : تهران، سعادت‏آباد، بلوار پاکنژاد، خیابان سپیدار، شقایق، کوچه اشکان، پ 11، واحد2

7تلفن :



نسل جدید لاگرهای هوشمند

پالس

رطوبت

نشتی

جریان عبوری

دماهای بسیار پائین و بالا

 سنسور

فشار

دماهای بسیار پائین و بالاجریان عبورینشتیرطوبتپالس فشار سنسور

نسل جدید لاگرهای هوشمند

انواع لاگرهای هوشمند بان در صنایع گوناگون

دقت اندازه گیری بالا

دریافت آلارم خودکار 

نسل جدید لاگرهای هوشمند

نر مافزار فارسی تحت وب

کارکرد روی باتری با عمر بالا

wifi اتصال از طریق  

لاگ گیری خودکار

ابعاد کوچک و نصب آسان

Target Temperature (-40 to +370 °C)

Ambient Temperature (-15 to +70 °C)

infra

Pressure (-0.1 to 100 MPa)

AC Current (0-100A)

multi

*
*

Flood detector (1 to 100 m)

flood

*

Soil Moisture Content (0 to 100%)

Temperature (-15 to +70 °C)

agribun

Analog input (4 to 20mA loop)

Digital input (3 to 12VDC)

sky bridge

Vaccine Temperature (-12 to +125 °C)

Ambient Temperature (-15 to +70 °C)

thermo x 
pharma

*
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