
ارائه‏کننده راهکارهای و تجهیزات هوشمند اندازه‏گیریارائه‏کننده راهکارهای و تجهیزات هوشمند اندازه‏گیری

SMART METERING SOLUTIONS

کنتور برق مینیاتوری سه فاز و تک فازکنتور برق مینیاتوری سه فاز و تک فاز
با قابلیت اتصال به نرم‏افزار هوشمندبا قابلیت اتصال به نرم‏افزار هوشمند



RS485RS485 کنتور برق مینیاتوری سه فاز با خروجی دیتا کنتور برق مینیاتوری سه فاز با خروجی دیتا

Three phase power meter

مشخصات دستگاه

 V, I, P, F, PF
ولتاژ، آمپر، توان اکتیو و راکتیو، توان کل، ضریب توان، فرکانس پارامترهای اندازه‏گیری 

 Pulse output, MODBUS-RTU, RS485 روش‏های ارتباطی و ارسال اطلاعات
IP 51 درجه حفاظتی

1 کلاس دقت
  LCD 12digits نوع نمایشگر- تعداد رقم نمایشگر

Kwh active کیلووات ساعت اندازه‏گیری انرژی
230 VAC ولتاژ اسمی

161 - 300 VAC بازه عملکرد ولتاژی
2 کیلوولت برای 1 دقیقه حداکثر مقاومت در مقابل ولتاژ بالا

6 کیلوولت به مدت 1/2 میکروثانیه حداکثر مقاومت در مقابل ولتاژ لحظه‏ای
CT 80 آمپر مستقیم - نامحدود اتصال

3 × 1(6)A , 3 × 10(80)A

حداکثر آمپر
مساحت سیم

45Hz - 65Hz بازه فرکانس

IEC 62053-21 مطابق استاندارد
IEC 62053-22

گواهینامه

65 × 72 × 90 ابعاد

ــاس  ــي مودب ــا خروجـ ــوري ســه‏فاز بـ ــرق مينيات ــور ب کنت
ــا  ــق ب ــن و دقي ــزاري كوچــك، نوی Modbus-RS485، ابـ
امكـان اتصـال بـه تجهيـزات خـوانش از دور برونتاب براي 
ــزار تحــت  ــات روی LCD و نرم‏اف ــش اطلاع ــش و نمای پاي
وب از طریــق تلفــن همــراه و کامپیوتــر و مناســب بـــراي 

)DIN rail( .نصـــب تـــابلويي است
کنتورهــای ســه‏فاز مینیاتــوری در دو نــوع اتصــال مســتقیم 
تــا 80 آمپــر و ســه‏فاز غیرمســتقیم بــدون محدودیــت در 

آمپــر می‏باشــند.
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ولتاژولتاژ

ابعادابعاد

Voltage

Current

Total active energy

Power جریانجریان

توان کلتوان کل

توانتوان

شرایط محیطی

کمتر از 95 % رطوبت محیط
-25°C  -55°C دمای محیط کار
-40°C  -70°C دمای نگهداری انبار
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RS485RS485 کنتور برق مینیاتوری تک فاز با خروجی دیتا کنتور برق مینیاتوری تک فاز با خروجی دیتا

Single phase power meter

مشخصات دستگاه

 V, I, P, F, PF
ولتاژ، آمپر، توان لحظه‏ای، توان کل، ضریب توان، فرکانس پارامترهای اندازه‏گیری 

MODBUS-RTU, RS485 روش‏های ارتباطی و ارسال اطلاعات
IP 51 درجه حفاظتی

1 کلاس دقت
  LCD 8digits نوع نمایشگر- تعداد رقم نمایشگر

Kwh active کیلووات ساعت اندازه‏گیری انرژی
230 VAC ولتاژ اسمی

161 - 300 VAC بازه عملکرد ولتاژی
60 آمپر )80 آمپر و 120 آمپر به سفارش( حداکثر آمپر

50Hz ± 10% بازه فرکانس
کمتر از 2 وات بر 10 ولت آمپر مصرف برق

IEC 62053-21 مطابق استاندارد
IEC 62053-22

گواهینامه

18 × 70 × 88 ابعاد

ــي  ــا خروجـ ــاز بـ ــک ف ــوري ت ــرق مينيات ــور ب کنت
مودبــاس Modbus-RS485، ابـــزاري كوچــك، نوین 
و دقيق با امكـــان اتصـــال بـــه تجهيـــزات خـوانش از 
دور برونتــاب بــراي پايــش و نمایــش اطلاعــات روی 
ــراه  ــن هم ــق تلف ــزار تحــت وب از طری LCD و نرم‏اف
و کامپیوتر و مناســب بـــراي نصـــب تـــابلويي اســت. 

)DIN rail(
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شرایط محیطی

کمتر از 95 % رطوبت محیط
-25°C  -55°C دمای محیط کار
-40°C  -70°C دمای نگهداری انبار

ولتاژولتاژ

ابعادابعاد

Voltage

Current

Power

Power factor

جریانجریان

توانتوان

ضریب توانضریب توان

u     226.9 
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Mini power meter 
 شمارنده برق مينياتوري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمومي  مشخصات
 

 IEC 62053-21استاندارد  مطابق CE  داري گواهي نامه

 IP51: كلاس محافظتي در مقابل آب و غبار

 1: كلاس دقت 
 LCD: نوع نمايشگر 

 1+7: تعداد رقم نمايشگر 

 VAC 230: ولتاژ اسمي 

 VAC 300 – 161: بازه عمكرد ولتاژي

 دقيقه 1كيلوولت براي  2: حداكثر مقاومت در مقابل ولتاژ بالا

 ميكروثانيه  1,2كيلوولت به مدت  6: اي حداكثر مقاومت در مقابل ولتاژ لحظه

 آمپر 32و  30دو مدل : حداكثر آمپر

 آمپر 32تا  30آمپر تا  0,25: ازه اندازه گيريب

 ثانيه 0,01آمپر به مدت  960: حداكثر مقاومت در مقابل جريان بالا

 50Hz ± 10%: بازه فركانس

 ولت آمپر 10وات بر  2كمتر از : مصرف برق

 پالس بر كيلووات LED  :2000خروجي پالس نوري روي 

 پالس بر كيلووات 2000) : 21و  20هاي  از پايه(خروجي پالس 

 سال 20براي مدت  ها بدون برق ذخيره سازي داده

 
 شرايط محيطي
 

 %75كمتر از : رطوبت محيط كار
 %95كمتر از : رطوبت محيط انبار

 C - +50°C°10-: دماي محيط كار

 C - +70°C°30-: دماي محيط انبار

 ابعاد خارجي

، ابـزاري   مسـتقيم  پـالس  شمارنده برق مينياتوري بـا خروجـي  
از دور با امكـان اتصـال بـه تجهيـزات خـوانش      كوچك، دقيق 

برونتاب براي پايش تحت وب و مناسب بـراي نصـب تـابلويي    
(DIN rail) 

شـهرك غـرب    :)با مسئوليت محدود(برونتاب انرژي 
 ـ،بلوار دادمان، خيابان شفق، كوچه كوهس)قدس( ار، ــ

 3، واحد 21پلاك 
ــن )    021( 88363748، )021( 88070208: تلفــ

    www.Brunata.ir)   021( 88078611: فكـس 
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Ethernet /SIM card

 Mod bus - RS485

کابل اینترنت/ سیم کارت

RS485 ارتباط از طریق پورت

برق 230 ولت متناوب
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نحوه سیم‏بندی کنتورهای سه فاز و اتصال آنها به دستگاه خوانشگرنحوه سیم‏بندی کنتورهای سه فاز و اتصال آنها به دستگاه خوانشگر

پارامترهــای مهــم بــرق شــامل ولتــاژ، آمپــر، ضریــب تــوان، تــوان مصرفــی کل، فرکانــس و ... بــرای انــواع کنتورهــا 
روی LCD قابــل مشــاهده اســت. همچنیــن کنتورهــا  از طریــق پــورت RS485 بــه یکدیگــر بــه صــورت ســری 

متصــل شــده و در نهایــت بــه دســتگاه هوشمندســاز HGC شــرکت برونتــاب اتصــال می‏یابــد.  
از طریــق پــورت لــن یــا وای‏فــای و یــا ســیم‏کارت ارســال اطلاعــات بــه نرم‏افــزار هوشــمند تحــت‏وب امکان‏پذیــر 
ــدون  ــه‏فاز غیرمســتقیم ب ــر و س ــا 80 آمپ ــوع اتصــال مســتقیم ت ــوری در دو ن ــه‏فاز مینیات ــای س اســت. کنتوره

ــر می‏باشــند. ــت در آمپ محدودی

موارد استفاده :موارد استفاده :

تفکیک برق مصرفی مجتمع‏های تجاری، اداری، مسکونی دارای یک کنتور اصلی دیماند و تولیدکنندگان منطقه‏ای
مونیتورینگ و بهینه‏سازی در صنایع، مراکز اداری، مجتمع‏های مسکونی

* حداقل فاصله بین کنتورها 25 میلیمتر باشد.
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انواع کنتور سه فاز اتصال مستقیم و اتصال غیر مستقیمانواع کنتور سه فاز اتصال مستقیم و اتصال غیر مستقیم

ــوع مســتقیم و غیرمســتقیم تقســیم  ــه دو ن ــرق ســه‏فاز ب کنتورهــای ب
ــوند. ــدی می‏ش بن

ــا 80 آمپــر  ــرای جریان‏هــای ت ــا اتصــال مســتقیم ب ــاز ب کنتــور ســه ف
اســتفاده می‏شــوند و نحــوه نصــب آنهــا بــه ســادگی و بــا اتصــال ســه 

ــه ورودی و خروجــی از کنتــور اســت. ــول ب ــاز و ن ف
در بســیاری از کاربردهــای صنعتــی و پســت‏های بــرق اصلــی، جریــان 
عبــوری بیــش از 80 آمپــر و گاهــا تــا چنــد صــد آمپر یا بیشــتر اســت. 
ــتفاده  ــتقیم اس ــال غیرمس ــای اتص ــوان از کنتوره ــورت می‏ت در این‏ص
نمــود و بــرای ایــن امــر کافــی اســت از ترانــس کاهنــده جریان اســتفاده 
کــرد. در چنیــن مواقعــی ضریــب تبدیــل کاهنــده در دســتگاه تنظیــم 
می‏شــود تــا جریــان واقعــی عبــوری ذخیــره و لاگ‏گیــری و در نهایــت 

)Current Transformer) CT .ــود ــش داده ش ــزار نمای روی نرم‏اف

Current Transformer (CT)

Direct connection

Indirect connection

ترانس جریانترانس جریان
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نحوه سیم‏بندی کنتورهای تک فاز و اتصال آنها به دستگاه خوانشگرنحوه سیم‏بندی کنتورهای تک فاز و اتصال آنها به دستگاه خوانشگر

Ethernet  /SIM card

کابل اینترنت/ سیم کارت

RS485 ارتباط از طریق پورت

برق 230 ولت متناوب

ورودى از برق شهر

خروجى به مصرف کننده

 Mod bus - RS485  
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پارامترهــای مهــم بــرق شــامل ولتــاژ، آمپــر، ضریــب تــوان، تــوان مصرفــی کل، فرکانــس و ... بــرای انــواع کنتورهــا 
روی LCD قابــل مشــاهده اســت. همچنیــن کنتورهــا  از طریــق پــورت RS485 بــه یکدیگــر بــه صــورت ســری 

متصــل شــده و در نهایــت بــه دســتگاه هوشمندســاز HGC شــرکت برونتــاب اتصــال می‏یابــد.  
از طریــق پــورت لــن یــا وای‏فــای و یــا ســیم‏کارت ارســال اطلاعــات بــه نرم‏افــزار هوشــمند تحــت‏وب امکان‏پذیــر 

ست. ا

موارد استفاده :موارد استفاده :
تفکیک برق مصرفی مجتمع‏های تجاری، اداری، مسکونی دارای یک کنتور اصلی دیماند و تولیدکنندگان منطقه‏ای

مونیتورینگ و بهینه‏سازی در صنایع، اداری، مسکونی
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تصویر: مشاهده مصرف روزانه یک واحد به صورت آنلاین در نرم‏افزار تحت وب برونتاب

تصویر: مشاهده مصرف کم‏باری، پرباری و میان‏باری به صورت آنلاین

تصویر: مشاهده مصرف کنتورها به صورت آنلاین در نرم‏افزار تحت وب برونتاب

امکانات نرم‏افزار مونیتورینگ شرکت برونتابامکانات نرم‏افزار مونیتورینگ شرکت برونتاب
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تصویر: کنتورهای سه فاز نصب شده در تابلو برق به همراه دستگاه خوانشگر با قابلیت ارسال اطلاعات به نرم افزار

نمونه های اجرایی کنتورهای سه فاز مینیاتورینمونه های اجرایی کنتورهای سه فاز مینیاتوری
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مزایای استفاده از کنتورهای تک فاز مینیاتوریمزایای استفاده از کنتورهای تک فاز مینیاتوری

•  کاهش فضای مورد نیاز برای تابلو و کاهش هزینه تابلو به علت کوچک بودن کنتورها 
•  امکان مونیتورینگ لحظه به لحظه مصرف واحدها یا سرخط‏ها توسط نرم‏افزار هوشمند

•  کاهش مصرف برق و فراهم شدن امکان بهینه‏سازی مصرف
•  هوشمند شدن واحدها و امکان یافتن نقص در واحدها

تصویر: تابلو کوچک 30 کنتور نصب شده در طبقات، پروژه تجاری واقع در قزوین

تصویر: تابلو کوچک 20 کنتور نصب شده در طبقات، پروژه تجاری واقع در تهران
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